METODICKÉ POKYNY PRO METROLOGII ÚNMZ - MPM

	MPM číslo
	Název
	Rok 
vydání
	Cena bez DPH Kč

	1 - 96
	Schéma návaznosti měřidel; zásady tvorby
	1996
	50

	4 - 85
	K metrologickému zajištění diagnostických přístrojů v oblasti provozu, periodických kontrol, údržby a oprav silničních vozidel včetně příloh 1 až 8
	1985
	568

	
	Příloha 1   Metodika pro kalibraci provozních infraanalyzátorů oxidu uhelnatého
	
	52

	
	Příloha 2   Metodika pro kalibraci provozních odporových teploměrů
	
	44

	
	Příloha 3   Metodika pro kalibraci přístrojů na měření tlaku vzduchu a huštění pneumatik silničních vozidel
	
	44

	
	Příloha 4   Metodika pro kalibraci válcových zkušeben brzd silničních vozidel
	
	84

	
	Příloha 5   Metodika pro kalibraci přístrojů na seřizování světlometů silničních vozidel
	
	92

	
	Příloha 6   Metodika pro kalibraci "motortesterů"
	
	84

	
	Příloha 7   Metodika pro kalibraci měřicích přístrojů v autoopravárenství k měření napětí, proudu a odporu
	
	60

	
	Příloha 8   Metodika pro kalibraci přístroje Motex na seřizování geometrie náprav silničních vozidel
	
	68

	10 - 15
	Autorizace metrologických středisek k ověřování stanovených měřidel
	2015
	40

	13 - 06
	Úřední měření
	2006
	68

	18 - 95
	Směrnice pro přípustné metody měření tepla ve vodní páře a v kondenzátu v obchodním styku
	1995
	44

	21 - 16
	Hlavní úřední značka ověření měřidla
	2016
	28

	22 - 07
	Metrologická expertiza metod měření množství teplé vody pro účely § 78 odst. 6 zákona č. 458/2000 Sb.
	2007
	20


